妇科子宫旋切器系统参数
腹腔抓钳：柄：A柄   芯：S401-281(细齿无创伤抓钳、双动）    x2

（技术参数：直径：5mm，工作长度：330mm钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；钳头张开度应不小于40º）
冲洗器：手把式（可拆卸三通）  柄S401-464                  x1

（技术参数：材料为304不锈钢，可拆卸冲洗，由5mm,10mm管子组成，可高温高压消毒，可等离子消毒）
冲洗管：S401-462-2（φ5x330mm)                            x1

（技术参数：材料为304不锈钢，尺寸：Φ5mm*330mm）
冲洗管：S401-462-1（φ10x330mm)                           x1

（技术参数：材料为304不锈钢，尺寸：Φ10mm*330mm）
冲洗针： S401-462-4（φ5x330mm）                           x1

（技术参数：材料为304不锈钢，尺寸：Φ5mm*330mm，头部呈尖头状）
弯剪刀：S401-256（双动，φ5x330mm）                       x1

（技术参数：直径：5mm，工作长度：330mm刀头硬度应在478HV0.2～620HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2，钳头张开度不小于30°）
勾剪刀：S401-258（φ5x330mm）                             x1

（技术参数：直径：5mm，工作长度：330mm刀头硬度应在478HV0.2～620HV0.2，两片硬度值相差应不大于45HV0.2，钳头张开度不小于30°）
腹式切割刀管 ：S504-101（φ15x330mm）                        x1

（技术参数：材料为1Cr18Ni9Ti医用不锈钢，具有良好的切割性能）
穿刺套管： S504-116（φ15x95mm）                         x1

（技术参数：材料为304不锈钢）
扩张器：S504-112（φ15-10mm）                         x1

（技术参数：材料为304不锈钢）
转换器： S504-115（φ15-10mm）                         x1

（技术参数：材料为304不锈钢，Φ10转Φ5，器械能顺利通过转换器，密封性良好，无漏气现象）
子宫抓钳： S504-109（φ10x420mm)                         x1

（技术参数：钳头部须经热处理，其硬度为300 HV0.2～560 HV0.2，张开最大角度为60°，允差±20%）
手机： S504-118A                                     x1

（技术参数：空载转速范围在102r/min～214r/min；空载转速的示值（本仪器）与实际转速（转速表示值）允差为±20%；在转速为105r/min时最大输出转矩应不小于0.008N•m，转速下降不得超过20%）
手机内芯： S504-118B                                     x1

（技术参数：进口电机，输出电压:10-28V；输出电流:0～1A；负载稳定度:≤5%；马达电压:24 V；马达电流:0.5A；马达转速:102r/min～214r/min；泄漏电流:<0.5mA）
手机导线： S504-124                                      x1

控制器：S504-125                                         x1

（技术参数：机壳外表面应平整、光洁、无污损、伤痕及斑蚀等缺陷，功能键、显示窗、插口、接口等标示清晰正确；可调节手机转速，方式为无级变速，由数码显示转速高低）
控制器连接线：S504-126                                     x1

引导棒：S504-121（φ10x500mm)                              x1

（技术参数：材料为304不锈钢）
子宫抓钳：S504-110（φ5x420mm)                              x1

（技术参数：钳头部须经热处理，其硬度为300 HV0.2～560 HV0.2，张开最大角度为60°，允差±20%）

质保：1年。

到货周期：15日
付款方式：验收合格，产品无质量问题及其他纠纷的情况下，在该批次货品入库之后12个月以汇票、转账支票或电汇等方式向乙方100%支付货款。

