金秋湾4台4T常压热水锅炉维保参数

一、锅炉维护保养的目的
锅炉在运行过程中，长期、连续地处于火焰、烟气、灰（渣）、水、汽的冲刷和腐蚀之下，工作环境十分恶劣，不可避免地会出现泄漏、磨损、烧坏、变形、腐蚀、老化等现象。如不及时发现和消除设备存在的缺陷，更换或修理损坏部件，保证锅炉安全附件的灵敏可靠，使设备及附件恢复和保持原有的技术性能，就会给锅炉的安全经济运行带来隐患。

为此，应有计划地对锅炉设备进行定期维护保养，通过专业的维护保养，延长锅炉设备使用寿命，确保锅炉安全经济运行，保证用户生产的安全性和连续性。
二、维护保养设备
金秋湾园区4台4t常压热水锅炉。

三、维护保养范围及内容
1、然气锅炉本体及燃烧器。

2、锅炉水处理设备。

3、锅炉水泵系统。

四、维护保养内容
为使锅炉设备性能保持在最佳状态，必须对设备的各方面进行定期保养，定期保养分为停炉保养和运行保养两大类，其中停炉保养是指锅炉在停止运行时，对锅炉本体内部、燃烧器、管道系统、水处理设备等进行检查（年度检查维修），运行保养是指锅炉运行状态下对锅炉本体、燃烧器、管道系统、水处理设备等进行状态检查和保养（月度维护保养、应急维修）。

五、维护保养方法及有关说明
1、维护保养定义。

维护保养是指维保公司的维修保养技术人员按上述内容，对设备系统各部分进行检查、测试、调节、清理、维修，保证设备经常处于最佳运行状态，达到安全、高效、经济、节能目的。维护保养分为例行的月度维护保养、年度维护保养和应急维修。

（1）月度维护保养：维保公司负责对我单位锅炉系统设备按以上维护保养内容每月进行一次例行的维护保养。

（2）年度维护保养：对系统进行全面检查、维修保养，使设备各项检测项目合格达标。

2、服务内容

燃烧机：⑴清洁燃烧机表面、进风口、风道、风机叶轮、点火引线及电极、火焰监测器、旋风盘等器件的尘土、油污；⑵调整点火电极及电离子探针间距并紧固；⑶试运行，测量电机工作电压、电流、温度；⑷试验火焰监测器、风压开关等，动作灵敏可靠；⑸试燃烧，调整燃烧机空燃比，燃料消耗在锅炉标称额定范围内，并根据运行工艺要求调校。

燃气阀组：⑴清洗阀组过滤器、过滤棉；⑵检查燃气高、低压开关、点火阀、主气阀、安全阀、安全检漏装置连接导线等完好，无破损、缺失；⑶测量电磁阀工作电压、电流、温度为额定值；⑷试验燃气安全检漏装置工作无误；⑸试验燃气高、低压开关设定值符合要求，动作灵敏。

锅炉密封：⑴检查控制仪器、仪表合格；⑵导线护套管完好无破损缺失，连接牢固，对破损导线更换；⑶前、后烟箱盖板密封；⑷烟管积碳的清理；⑸锅炉系统试运行，无汽、水及烟气泄露，排烟温度符合锅炉厂家设计标准。

水处理：检查控制系统及各类控制阀门，定期给各个阀门上油保养。

六、代办相关手续

1、联系有资质的检测单位对锅炉房可燃气体探头进行定期检验，代办定检合格报告。

2、拆卸燃气膜盒压力表，送有资质的第三方检测单位检验。校验完毕取得检验合格证，取回压力表。

3、配合完成每年一次燃气流量计检验工作，负责报检、送检、取检。

七、付款方式

1.付款方式：本合同维保服务六个月且经甲方对乙方提供的维保服务验收合格，支付合同总额的50%；维保服务12个月且经甲方对乙方提供的维保服务验收合格后，支付合同总价剩余的50%。
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